
●外形尺寸与SS系列相同。

●适应未来市场要求。

●备有5A型产品。

高安全而又可靠的超小型
基本开关

(型号标准中的部分型号不能组合，详情请向本公司销售人员咨询。)
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D2SJ
种类

端子规格 接触规格 额定值 P/C

针状按钮型 焊接端子 1c 1.47N D2SJ-5

1a D2SJ-5-3

1c 0.49N D2SJ-5-F

1a D2SJ-5-F-3

#110接线片端子 1c 1.47N D2SJ-5T

1a D2SJ-5-3

1c 0.49N D2SJ-5-FT

1a D2SJ-5-F-3T

印刷基板用端子 1c 1.47N D2SJ-5D

1a D2SJ-5-3D

1c 0.49N D2SJ-5-FD

1a D2SJ-5-F-3D

摆杆型 焊接端子 1c 0.49N D2SJ-5GL

1a D2SJ-5GL-3

1c 0.16N D2SJ-5GL-F

1a D2SJ-5GL-F-3

#110接线片端子 1c 0.49N D2SJ-5GLT

1a D2SJ-5GL-3

1c 0.16N D2SJ-5GL-FT

1a D2SJ-5GL-F-3T

印刷基板用端子 1c 0.49N D2SJ-5GLD

1a D2SJ-5GL-3D

1c 0.16N D2SJ-5GL-FD

1a D2SJ-5GL-F-3D

R形摆杆型 焊接端子 1c 0.49N D2SJ-5GL13

1a D2SJ-5GL13-3

1c 0.16N D2SJ-5GL13-F

1a D2SJ-5GL13-F-3

#110接线片端子 1c 0.49N D2SJ-5GL13T

1a D2SJ-5GL13-3

1c 0.16N D2SJ-5GL13-FT

1a D2SJ-5GL13-F-3T

印刷基板用端子 1c 0.49N D2SJ-5GL13D

1a D2SJ-5GL13-3D

1c 0.16N D2SJ-5GL13-FD

1a D2SJ-5GL13-F-3D

滚珠摆杆型 焊接端子 1c 0.49N D2SJ-5GL2

1a D2SJ-5GL2-3

1c 0.16N D2SJ-5GL2-F

1a D2SJ-5GL2-F-3

#110接线片端子 1c 0.49N D2SJ-5GL2T

1a D2SJ-5GL2-3

1c 0.16N D2SJ-5GL2-FT

1a D2SJ-5GL2-F-3T

印刷基板用端子 1c 0.49N D2SJ-5GL2D

1a D2SJ-5GL2-3D

1c 0.16N D2SJ-5GL2-FD

1a D2SJ-5GL2-F-3D
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D2SJ

D2SJ系列

重量

各端子和非带电金属部之间

绝缘电阻计

时

注.上述数值为初始值。

D2SJ系列

100万次 / min

5万次 / min
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D2SJ 超小型基本开关

■安装孔加工尺寸(单位:mm)

9.5±0.1

2-φ2.4安装孔
或M2.3螺纹孔

2.9

1.6 8.8 7.3

19.8

3.2
6.4

6.4

3-φ1.6孔

9.5±0.1

2.9

1.6 8.8 7.3

19.8
3.2

2.8

7.1
10.6

3-φ1.2孔

9.5±0.1

2.9

1.6 8.8 7.3

19.8

3.3

3.2

1.2
0.5

0.6 7.0

 

9.5±0.1

16.1±0.1

8.8 +0.15
-0.05

3-φ1.35～1.5

(1.6)

●焊接端子 ●接线片端子(#110) ●印刷基板用端子

<印刷基板用端子孔加工图(参考)>

■端子的种类/形状(单位:mm) 

共通端子(C)
共通端子(C) 常开端子(NO)

常闭端子(NC)

共通端子(C) 常开端子(NO)
常开端子(NO)常闭端子(NC) 常闭端子(NC)

t=0.5

“■种类”中记载的型号属于已取得UL、CSA认证的产品。

+85

UL1058

D2SJ

D2SJ系列

D
2
S
J

A-87



Cat. No. CDLA-802-CN-02

https://www.ecb.omron.com.cn

2020 7
○  OMRON Corporation 2020  All Rights Reserved. C 

iwami
テキストボックス
CSM_1_1_0720




